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Brenta ist unsere Hommage 
an eins der schönsten und 
eindrucksvollsten Material-ien 
in der Architekturgeschichte: der 
starke, aber formbare, flüssige,  
aber feste, haltbare, aber 
handwerkliche, nachhaltige,  
aber sexy Beton. 

Inspiriert von der unkonventionellen 
Verwendung von Beton in der 
jüngeren Architekturgeschichte 
bringt Brenta anspruchsvolle 
Formen für den Innenraum in die 
Welt der Beleuch-tung und Möbel 
für den Außenraum und ergänzt sie 
mit leistungsstarken Lichtquellen, 
WLAN-Antennen und Ladegeräten. 
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NeriConcrete ist eine vollständig 

natürliche Betonmischung. Er verfügt  

über eine hohe mechanische Festigkeit  

durch in der Masse vorhandene 

Kunststofffasern bzw. in gewissen  

Produkten aufgrund der Metallpanzerung.  

Die Hauptmerkmale von NeriConcrete sind: 

- �Hohe Stoßfestigkeit, Abriebfestigkeit  

und Chemikalienbeständigkeit; 

- Keine Flüssigkeitsaufnahme; 

- Hohe Druckfestigkeit und Biegefestigkeit; 

- �Pflegeleicht (er erfordert bloß die Erneu-

erung der Oberflächenbehandlung); 

- �Schönes Schattierungsmaterial für  

die Oberfläche, was für Zement 

charakteris-tisch ist; 

- �Ausgezeichnete Dimensions-  

und Farbsta-bilität. 

Brenta wird in Italien mit den Händen 

erfahrener Handwerker hergestellt. 

Das, was wie Unvollkommenheiten aus-

sieht, sind die typischen Eigenschaften 
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des Betons. Das Vorhandensein von 

Mik-rolöchern, stellenweisen Farbschatti-

erungen und Linien auf der Oberfläche 

sind als Merkmale eines unverwechsel-

baren und einzigartigen Materials zu 

betrachten. Da es sich nicht um ein  

Indus-trieprodukt handelt, werden Sie  

auf dem Markt niemals ein Produkt finden, 

das dem Produkt gleicht, das Sie gerade 

gekauft haben. Die Oberflächenbehand-

lung, die durchgeführt wurde, um das 

Aussehen und die Eigenschaften der  

Was-serabweisung zu bewahren, ist 

ein Produkt, das exklusiv für Brenta 

entworfen und entwickelt wurde. Wir 

empfehlen daher, uns für die nachfol-

gende Behandlung direkt zu kon-taktieren. 

NeriConcrete ist ein Material, das zu  

100 % recycelbar ist und am Ende seines 

Lebenszyklus leicht entsorgt werden  

kann. Alle Oberflächenbehand-lungen  

von Brenta basieren auf Wasser. 
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Leuchtpoller XL 
340 × 350 × 900mm

Leuchtpoller L
340 × 340 × 600mm

Leuchtpoller XL 
Quelle: LED
Wattleistung: 22W 
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen-Ausgang der Leuchte: 1.700 lm 
Anpassungswirksamkeit: 77 lm/W
Driver: inbegriffen
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Gewicht: 63kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 

Zubehör  
WLAN-Antenne 

Leuchtpoller L 
Quelle: LED
Wattleistung: 22W 
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen-Ausgang der Leuchte: 1.700 lm 
Anpassungswirksamkeit: 77 lm/W
Driver: inbegriffen
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Gewicht: 45kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 
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Wandleuchte L
230 × 300 × 120mm

Wandleuchte L 
Quelle: LED
Wattleistung: 22W 
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen-Ausgang der Leuchte: 1.700 lm 
Anpassungswirksamkeit: 77 lm/W
Driver: inbegriffen
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Gewicht: 13kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 

Bänke L und S 
Gewicht: L 98kg, S 50kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 

Bausatz für beleuchtete Bänke L und S 
Quelle: LED
Wattleistung: L 16W, S 8W
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen-Ausgang: L 1.000 lm, S 500 lm 
Anpassungswirksamkeit: 63 lm/W 
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Weight including kit: L 99kg, S 50.5kg

Zubehör für Bank L 
Drahtloses induktives Laden 

Bank L 
540 × 1100 × 500mm 

Bank S
540 × 540 × 500mm 



neri.biz

Brenta | Leuchtpoller XL und L 



Neri SpA



neri.biz

Brenta | Wandleuchte L und S 

neri.biz



Neri SpANeri SpA



neri.biz

Brenta | Bänke S und L 



Leuchtpoller M 
Quelle: LED
Wattleistung:13W
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen-Ausgang der Leuchte: 900lm
Anpassungswirksamkeit: 70lm/W
Driver: inbegriffen
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Gewicht: 21kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 

Leuchtpoller S 
Quelle: LED
Wattleistung:13W
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen-Ausgang der Leuchte: 900lm
Anpassungswirksamkeit: 70lm/W
Driver: inbegriffen
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Gewicht: 12kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 

Leuchtpoller M
240 × 200 × 600mm

Leuchtpoller S
240 × 180 × 300mm
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Wandleuchte S 
Quelle: LED
Wattleistung:13W
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen-Ausgang der Leuchte: 900lm
Anpassungswirksamkeit: 70lm/W
Driver: inbegriffen
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Gewicht: 5kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 

Wandleuchte S
130 × 160 × 100mm

Pflanzengefäß L 
500 × 500 × 900mm

Pflanzengefäße L und M 
Gewicht: L 65kg, M 46kg
Befestigung: Platte mit Dehnschrauben 

Bausatz für beleuchtete Pflanzengefäße  
L und M (Ober- und Unterteil) 
Quelle: LED
Wattleistung:8W
Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
Farbwiedergabeindex: CRI > 80
Lumen output: 500lm
Anpassungswirksamkeit: 63lm/W
Versorgungsspannung: 220 V-240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzgrad: IP66 und IK08 
Weight including kit: L 65.5kg, M 46.5kg

Pflanzengefäß M
450 × 450 × 600mm
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NeriConcrete ist ein sehr kompaktes Ma-

terial mit minimaler Oberflächenporosität 

und ist dank des geringen Wasserze-

mentanteils wasserdicht. Die Oberfläch-

enbehandlung, der das Produkt unter-

zogen wird, macht es wasserabweisend, 

fleckenfrei und es erfolgt keine Aufnahme 

von Flüssigkeiten. Da die Oberfläche nicht 

porös ist, verhindert sie, dass sich Bak-

terien vermehren, und ist daher leichter 

zu reinigen. Sie ist beständig gegenüber 

kleinen Schrammen, Kratzern und Stößen. 

Es ist ratsam, das Produkt vor zufälligem 

Darauffallen von stumpfen Gegenständen 

auf die Oberfläche zu schützen. 

Reinigung 
Die Lebensdauer von Betonprodukten 

kann durch korrekte Pflege verlängert 

werden. Direkter Säurekontakt sollte 

stets vermieden werden, da dies den 

Beton beschädigen könnte. Im Falle von 

Flecken sollte stattdessen ein normales 

Reinigung-smittel für Mauerwerk 

verwendet werden. Nach der Reinigung 

ist es wichtig, grün-dlich zu spülen. 

Hochdruckreiniger, Sand-strahl, Bürsten 

und Schaber sollten nie-mals zur 

Reinigung verwendet werden, da diese 

die Oberfläche beschädigen würde. 

Reinigungstipps 
Verwenden Sie ein weiches, mit Wasser 

und neutralen Reinigungsmitteln 

befeuchtetes Tuch für die regelmäßige 

Reinigung. Vermeiden Sie die Reinigung 

der Oberflächen mit denaturiertem 

Alkohol, der beim Austrocknen Flecken 

hinterlassen kann, die schwer zu 

entfernen sind. 

Nicht zur Reinigung geeignete 
Nicht zur Reinigung geeignete Produk-

te Produkte mit Bleichmittel oder hoch 

basischem pH-Wert, die bei ständiger  

An-wendung weißliche Flecken 

hinterlassen können. Andere Produkte, 

welche die Oberfläche beschädigen 

können, sind Tri-chlorethen, industrielle 

Lösungsmittel, Fluorwasserstoffsäure, 

Ätznatron, Lösung-smittel für Farben. 

Pflege und Wartung Wesentliche  
technische Daten 

BELEUCHTUNGSSYSTEM POLLER XL, L 
Typ III – Asymmetrisch 

FARBTEMPERATUR
3.000K oder 4.000K

GELEISTETE LUMEN 
1.700lm 

LED
CSP (Chip Scale Package)

BELEUCHTUNGSSYSTEM POLLER M, S 
Typ III – Asymmetrisch 

FARBTEMPERATUR
3.000K oder 4.000K

GELEISTETE LUMEN 
900lm 

LED
Cree XHP50.2 Power LED Multichip

VERSORGUNGSSPANNUNG
220V-240V, 50/60Hz 

BINDUNGSLEISTUNGSKOMPENSATION 
PFC > cos ϕ 0.9

VERSORGUNGSSPANNUNG: 
Elektronisch 

Typ III – Asymmetrisch  

Typ III – Asymmetrisch  

Neri SpA behält 
sich das Recht vor, 
seine Produkte 
und Unterlagen zu 
ändern, ohne zu 
einer vorherigen 
Benachrichtigung 
verpflichtet zu sein. 

Wichtigste technische Daten
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Wir sind Neri, ein Unternehmen für Be-
leuchtung und Möbel für städtebauliche 
Zwecke mit Sitz in Italien und Filialen 
in den USA, im Nahen Osten und in In-
dien. Das Unternehmen wurde im Jahr 
1962 von Domenico Neri gegründet und 
wird heute von der dritten Generation 
der Familie geführt. Wir sind weltweit 
bestens für unsere urbane Dekorkultur 
und unser konkurrenzloses Archiv an 
gusseisernen Produkten bekannt, die in 
Städten auf der ganzen Welt angetroffen 
werden können, von Venedig bis Paris 
und von New York bis Los Angeles. 



Neri S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111
F +39 0547 54074

Neri France S.à.r.l.
166 Bd du Montparnasse
75014 Paris · France
T +33 1 42 79 57 43

Neri North America Inc.
1547NW 79th Avenue
Miami, FL 33126, USA
T +1 786 315 4367
F +1 786 693 7763

Neri Lighting India Pvt. Ltd.
181 Evoma
14 Bhattaralli · K R Puram
Bengaluru · 560 066
T +91 80 3061 3658

Neri S.p.A. (DMCC Branch)
29-29 Reef Tower Cluster O
JLT – Jumeirah Lake Towers
P.O. Box: 5003348 · Dubai · UAE
T +971 4 448 7246
F +971 4 448 7112
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