	AUSSCHREIBUNGSTEXT BODENPLATTE Ø60,3mm ROT

	



Bodenplatte Ø60,3mm für Poller flexibel zum Aufschrauben:
Für die Befestigung der flexiblen Poller auf z.B. tragenden Decken, wo kein Fundament mehr gesetzt werden kann, wird eine Bodenplatte verwendet.

Die Bodenplatte besitzt einen Außendurchmesser von 320mm, Blechdicke 12mm. Im Zentrum ist eine Gewindebuchse mit Gewinde M48x2, Höhe 26mm zur Befestigung der Poller beidseitig anzuschweißen.

Die Stahlqualitäten entsprechen EN 10027, S355J2H / S355J2N oder höherwertig.

Die Bodenplatte wird mit 8 Dübel TG8 und Schrauben M8x60 10.9 angeschraubt.

Die Bodenplatte wird auf tragfähiger Betondecke mit Betongüte C30/37 oder C25/30 (LP) angebracht.

Die Bodenplatte wird gegen Korrosion geschützt: Grundbeschichtung mittels kathodischer Tauchlackierung (KTL), Deckbeschichtung bestehend aus einer Schicht PUR-Nasslack mit min. 80m Sollschichtdicke, Farbton RAL 3020 glänzend.

Die Beschichtungen sind innerhalb von zwei Wochen nach der Vorbehandlung aufzubringen. Beschädigte Stellen sind mit PUR-Nasslack auszubessern.

Am Gewinde selbst wird keine Deckbeschichtung angebracht.
Die Bodenplatten sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.
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