
Versenkbarer Poller J355 Hochsicherheitspoller

Poller

Beschreibung

Die versenkbaren Hochsicherheitspoller fügen sich aufgrund ihrer kompakten und 

platzsparenden sowie optisch ansprechenden Bauform ideal in das Stadtbild oder die 

unmittelbare Umgebung ein.

Durch den Einsatz dieser Systeme können die Zugänge flexibel und sicher gesteuert wer-

den.

POLLER J355: Hochsicherheitspoller
• (HA) Automatisch: Speziell für den Einsatz in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen 

konzipiert, z. B. Botschaften, Konsulate, militärische Anlagen, öffentliche Ämter, Banken usw.
• (F) Feststehend: Zur Ergänzung von automatischen Hochsicherheitspollern bei breiten 

Durchfahrten oder für die dauerhafte Absperrung.
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Varianten - Ausführungen - Maßangaben - Bestellinformationen

Modell HA 
M30-P1

Modell HA 
M50
Modell HA 
M50
Modell F 
M50
Modell F 
M50

Modell F 
M30-P1
Modell F 
M30-P1

Modell HA 
M30-P1

Hydraulisch 
Automatisch

Hydraulisch 
Automatisch

Hydraulisch 
Automatisch

Fest

Fest

Fest

Fest

Hydraulisch 
Automatisch

1000mm

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

1000mm

1000mm

1000mm

730kg

1.085kg

1.085kg

680kg

680kg

707kg

707kg

730kg

Stahl

Stahl

Edelstahl

Stahl

Edelstahl

Stahl

Edelstahl

Edelstahl

355mm

355mm

355mm

355mm

355mm

355mm

355mm

355mm

590 x 670 x 
1.665mm

570 x 770 x 
1.730mm

570 x 770 x 
1.730mm

590 x 670 x 
1.665mm

3.200 x 1.600 x 
1.800mm

3.100 x 1.600 x 
1.850mm

3.100 x 1.600 x 
1.850mm

4.000 x 2.300 x 
350mm

4.000 x 2.300 x 
350mm

4.000 x 2.300 x 
1.850mm

4.000 x 2.300 x 
1.850mm

3.200 x 1.600 x 
1.800mm

Modell Antrieb Höhe GewichtAusführ-
ungen

Zylinder-
durchmesser

Abmessung des 
Unterflurteils

Abmessung der 
Aushebung

Art.Nr.



J200 HA - SA - F

J275 HAV2 - SA - F - HA2K - F2K

J275 HAV2 - SA - F - HA2K - F2K

Heizelement Einfahrschacht 
(um den Betrieb bis zu 
-25Grad auszudehnen- 

J200HA)

Montagewanne JP275/600 
für Poller H600 mit Rah-

menprofil (HA V2 - SA - HA 

2K)

Deckel für Montagewanne 
(HA V2 - SA - F - HA 2K)

Befestigungsrahmen fest-
stehende Poller (F)

Montagewanne Erweiterungs-
satz JP275/800 für Poller 

H800 (HA V2 - HA2K)

**nt** (HA V2 - HA 2K)

Druckschalter (HA 2K) Heizung JH275 für -25° 
(HA V2 - HA 2K)

Entriegelungsschlüssel (SA) Elektroventil (HA 2K)

Montagewanne (HA 
M30-P1 - HA M50) 

Heizung für Poller (HA 

M30-P1 - HA M50) 

Notentriegelungsschlüssel 

(HA M30-P1) 

Kronenplatte (F M30-P1 - F 

M50) 

Beleuchtung Kit (HA-SA-F)Elektroventil und Druck-

schalter Kit (J200HA)
Akustischer Summer (HA) Entriegelungsschlüssel 

Kit (SA) 

Versenkbarer Poller - Zubehör

Poller
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