Fahrradstander
Easylift Premium

CRESCENDI

Er stellt ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhéltnis dar. Die Benut-
zung des EASYLIFT PREMIUM ist sehr einfach und intuitiv. Der Teles-
koparm der oberen Stellplatze wird in einer flissigen Bewegung nach
hinten und nach unten herausgezogen. Leichte Bedienung durch inte-
grierte Gasdruckfeder. Reifenbreite bis 50 mm, Radabsténde 375, 400
und 500 mm lieferbar. Der effizienteste Doppelstockparker auf dem
Markt: Nachhaltig, zuverlassig, leise und wartungsarm. Kann sowohl
drinnen als auch drauBen aufgestellt werden. Der EASYLIFT PREMIUM
kann jetzt auch mit speziell entwickelten Ladestationen fiir E-Bikes aus-
gestattet werden.

Konstruktion

Ein- und doppelseitige Ausfiihrung, Einstellwinkel 90°. Untere Ebene
starre Einfahrtschiene tief / hoch versetzt. Obere Ebene ausziehbar auf
freitragender Stahlkonstruktion aus Stahlprofilen montiert tief / hoch
versetzt.

Rahmen, Stander und Klammern: verzinkter Stahl

Radschienen: eloxiertes Aluminium (Farbe: Titan)

Kunststoffelemente: PA6 glasfasergefullt

Alle Stahlteile verzinkt nach DIN EN 1SO-1461

Die Doppelstockparker bendtigen mit Fahrradern eine Raummindest-
héhe von 2750 mm. Die zuverldssige Rickrollsicherung verhindert in
beiden Ebenen ein Zuriickrollen und sorgt flr eine stabile Parkposition
des Fahrrades. Der EASYLIFT PREMIUM ist fir den Innen- und AuBen-
bereich geeignet.

Radabstande

Radabstand 375 mm:

. einseitige Module mit 4, 8, 10, 12 oder 16 Stellplatzen (10er Modul
nicht erweiterbar)

. doppelseitige Module mit 8, 16, 24 oder 32 Stellplatzen

Radabstand 400 mm:

. einseitige Module mit 4, 8, 10, 12 oder 16 Stellplatzen (10er Modul
nicht erweiterbar)

. doppelseitige Module mit 8, 16, 24 oder 32 Stellplatzen

Radabstand 500 mm:
. einseitige Module mit 4, 8 oder 12 Stellplatzen
. doppelseitige Module mit 8, 16, oder 24 Stellplatzen

Radtypen
Geeignet fur alle Radtypen von 26" -
30 - 50 mm.

28" und einer Reifenbreite von

Sicherheit
Anbindedse in beiden Ebenen zum Ansperren der Rader. Optional An-
bindebugel fir Rahmenansperrung.

Einklemmschutz

Alle beweglichen Teile des EASYLIFT PREMIUM sind so konstruiert,
dass die Gefahr einer Verletzung durch Einklemmen von Gliedmaf3en
des Benutzers nahezu ausgeschlossen ist. Die Mechanik ist abgesichert
und unzuganglich, sodass Vandalismus nahezu unmdglich ist.

Oberflache / Farbe

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Obere Laufschiene Alumi-
niumsilber eloxiert. Handgriff Hartgummi RAL 3000 feuerrot. Optional
in RAL 9005 lieferbar (ab 200 Radeinstellungen).

Ladearm fiir E-Bikes

Mit zwei Anschlissen fir die untere Einstellung der einseitigen und
doppelseitigen Ausflihrungen mit einem Radabstand von 500 mm. Nur
in geschlossenen und Uberdachten Anlagen. In Standardfarbe RAL 6018
beschichtet auf Anfrage, gegen Aufpreis und Mindestbestellmenge, in
einer anderen Farbe moglich. Weitere Informationen siehe Seite 32.

VORTEILE EASYLIFT PREMIUM

. GroBBe Auswahl an Modulen mit verschiedenen
Radabstanden
. Ergonomische Haltegriffe

. Keine Bodenverankerung notwendig

. Ladearm fiir E-Bikes optional méglich

. Anhebehodhe des Vorderrades nur 29 cm

. Minimaler Kraftaufwand durch integrieter
Gasdruckfeder

. Parkleitsystem fiir groBe Anlagen mdéglich
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Befestigungsart Vandalismus geschiitzt

Zum freien Aufstellen der Reihenanlage auf befestigten, tragfahigen  Alle kritischen Komponenten des Systems sind abgedeckt und schwer
und ebenen Untergriinden. Eine freie Aufstellung mit Bodengefdlle  zuganglich. Die Konstruktion ist mit Sicherheitsschrauben ausgestattet.
ist in einer Querneigung bis max. 1,75% und einer Langsneigung bis

max. 7% moglich. Nievelierschrauben in der horizontalen Stitzebene

ermoglichen die Elemente nach Vorgabe auszurichten. Mit Zubehor

Druckverteilungsplatten kénnen die Reihenanlagen zB. auf kleinem

oder diinnem Pflaster oder Asphalt aufgestellt werden.
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